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Technische Daten

Multikabel VAPS7348

Art.-Nr.: 6072

Aufbau:               7 x 75W Video-Koaxialkabel 0,35/1,6
                           2 x symmetrisches Audiokabel 2x0,07
                           1 x asymmetrisches Audiokabel 1x0,07
                           4 x Stromkabel 1,4mm²
                           8 x Steuerkabel 0,07mm²

Video:                 Innenleiter:                      7x0,12mm (0,07mm²), verzinntes Kupfer
                           Isolation:                          1,6mm geschäumtes Polyethylen, Farbe natur
                           Abschirmung                    verzinntes Kupfegeflecht, Abdeckung 90%
                           Ummantelung:                 2,5mm PVC in den Farben rot, grün, blau, 
                                                                    schwarz, gelb, orange und braun
                           Gleichstromwiderstand:   218 W/Km
                           Nenn-Kapazität:               59 pF/m
                           Nenn-Impedanz:              75 W

                           Isolations-Widerstand:     >1000 MW*Km  
                           Dämpfung:                                                      Frequenz             dB/100m
                                                                                                       1 MHz                1,9
                                                                                                       5 MHz                4,3
                                                                                                      10 MHz               6,1
                                                                                                      20 MHz               8,7
                                                                                                      30 MHz             10,6
                                                                                                    100 MHz             19,5

Audio sym.:        Innenleiter:                      7x0,12mm (0,07mm²), verzinntes Kupfer
                           Isolation:                          0,85mm PVC in den Farben
                                                                    rot und weiß
                            Abschirmung:                  verzinntes Kupfergeflecht, Abdeckung 95-100%
                            Ummantelung:                2,5mm PVC in den Farben violett und braun
                            
                           Gleichstromwiderstand:   218 W/Km
                           Nenn-Kapazität:               130-140 pF/m
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Audio asym.:      Innenleiter:                      7x0,12mm (0,07mm²), verzinntes Kupfer
                           Isolation:                          1,0mm geschäumtes Ployethylen
                                                                    Farbe natur
                            Abschirmung:                  verzinntes Kupfergeflecht, Abdeckung 95-100%
                            Ummantelung:                1,6mm PVC Farbe weiß
                            
                           Gleichstromwiderstand:   218 W/Km
                           Nenn-Kapazität:               87 pF/m

                           Nenn-Impedanz:              50 W

Strom:                Innenleiter:                       54x0,18mm (1,4mm²), verzinntes Kupfer
                           Isolation:                          2,0mm PVC in den Farben rot, schwarz, 
                                                                   weiß und blau 

                           Gleichstromwiderstand:   13,1 W/Km

Steuer:               Innenleiter:                      7x0,12mm (0,07mm²), verzinntes Kupfer
                           Isolation:                          0,85mm PVC in den Farben rot, grün, 
                                                                   blau, weiß, braun, rosa, gelb und grau

                           Gleichstromwiderstand:   218 W/Km

Gesamt:              Gesamtschirm:                verzinntes Kupfer, Abdeckung 75-80%
                            Aussenmantel:                12,7mm PVC, Farbe schwarz
                            Umgebungstemperatur:  -20 / +80°C
                            Gewicht:                          235 Kg / Km
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