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Beschreibung: KOMTECH KomTrans

Der KOMTECH KomTrans dient zur Verbindung von zwei Geraten mit
unterschiedlichen Schnittstellenparametern und Steuercodes. Die wichtigsten
Parameter der einzelnen Schnittstellen sind frei konfigurierbar und jeder Schnittstelle
kénnen je maximal 32 Empfangs- und Sendebefehle mit bis zu 31 Zeichen hinterlegt
werden. Der Zeichensatz umfasst den kompletten ASCII-Satz von Hex 00 bis Hex FF.
Die Empfangsbefehle sind die Kommandos die der Konverter erkennt und



entsprechend der Konfiguration verarbeitet. Die Befehle sind in vier Tabellen Rx-COM
1, Tx-COM 2, Rx-COM 2 und Tx-COM 2 abgelegt.

—— — e —

Schnittstellen O
Eigenszchatten
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Befehl Mr. .Befehl Mr. Statusregiste
Bild 11

Konfigurationsmaéglichkeiten der Schnittstelle COM 1

Der Schnittstelle COM 1 kénnen maximal 32 Empfangs- und Sendebefehle in
den Tabellen Rx-COM 1 und Tx-COM 1 hinterlegt werden. Diese Schnittstelle
ist mit einer Reihe zuséatzlicher Funktionen ausgestattet die es ermdglichen,
einer an dieser Schnittstelle angeschlossenen Steuerung ein bekanntes
Endgerat teilweise oder vollstandig zu simulieren.

Diese Funktionen sind:

—»—  Ein erkannter Empfangsbefehl aus der Tabelle Rx-COM 1 ruft einen
zugeordneten Sendebefehl aus der Tabelle Tx-COM 2 auf und der Befehl
wird auf COM 2 ausgegeben.

——  Direkte Ruckmeldung auf COM 1 eines erkannten Empfangsbefehls aus der
Tabelle Rx-COM 1, mit einem zugeordneten Sendebefehl aus der Tabelle Tx-
COM 1.

Ein internes Statusregister das entsprechend der erkannten Empfangsbefehle
an COM 1 gesetzt wird und dessen Status zur Generierung von Meldungen
genutzt werden kann.



—»— Indirekte Rickmeldung eines an COM 1 erkannten Empfangsbefehls in

Abhéngigkeit vom Statusregister, mit einem Sendebefehl aus der Tabelle Tx-
COM 1.

—»=— Direkte Meldung eines an COM 2 erkannten Empfangsbefehls aus der Tabelle
Rx-COM 2 mit einem zugeordneten Sendebefehl aus der Tabelle Tx-COM 1

—»=— Indirekte Meldung eines an COM 2 erkannten Empfangsbefehls aus der
Tabelle Rx-COM 2, in Abhéngigkeit vom Statusregister, mit einem
Sendebefehl aus der Tabelle Tx-COM

Es kénnen aus den Einzel-Funktionen auch kombinierte Funktionen gebildet
werden.

Beispiel:

—»—  Ein erkannter Empfangsbefehl aus der Tabelle Rx-COM 1 ruft einen
zugeordneten

——  Sendebefehl aus der Tabelle Tx-COM 2 auf, der Befehl wird auf COM 2
ausgegeben und es wird eine direkte Riickmeldung aus der Tabelle Tx-COM
1 auf COM 1 ausgegeben

—+=— Die Ruckmeldung des von COM 2 angesteuerten Geréats wird entsprechend
der Tabelle Rx-COM 2 interpretiert und in Abhangigkeit vom Statusregister
wird ein Sendebefehl aus der Tabelle Tx-COM 1 aufgerufen und auf COM 1
ausgegeben.

Konfigurationsmaglichkeiten der Schnittstelle COM 2

Der Schnittstelle COM 2 kénnen maximal 32 Empfangs- und Sendebefehle in
den Tabellen Rx-COM 2 und Tx-COM 2 hinterlegt werden.

Konfigurationsmaoglichkeiten beider Schnittstellen:

Jede der beiden Schnittstellen kann individuell konfiguriert werden.
Folgende Parameter sind einstellbar:

Die Baudrate: 4800, 9600, 19200 und 38400 Baud
Paritéat: None, Odd, Even, Mark und Space
Format : acht Daten-Bit, eine Paritat-Bit, ein Stop-Bit

Handshake: None und RTS/CTS

ErSte SChritte zum Inhalt
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Bild 1 (Startseite)

1. Sprachauswahl
Ein Klick auf diesen Button ermdglicht einen Wedhder Sprache

2. Weiter
Nach klicken auf diesen Button kommen Sie zum Fgngerbindung

Moglichkeiten der Verbindung mit KOMTECH KomTrans

& euick | Weiter »




— PC mit einer Com-5chnittstelle

Stellen Sie den Schalker am KOMTECH KaomTrans auf 'Prog'.

Interbrechen Sie die Stromyversargung zum EOMTECH EomTrans fur einige sekunden.
[Hardwarerezet)

Yerbinden Sie COMT dez KOMTECH KomTranz mit einer freien COM-Schnittstelle Thres PC.
["erbindungskabel ziehe Abbildung)

Klicken Sie dann auf “erbindunagzsuche und D atentransfer’.

Yerbinden Sie COMZ des KOMTECH KomTrans mit der COM-Schnittztelle [hres PC.
Merbindungskabel ziehe Abbildung)
Flicken Sie dann auf “erbindungssuche und D atentransfer’.

Stellen Sie den Schalter am KOMTECH K.omTranz auf 'Prog'.

nterbrechen Sie die Stromverzarguing zum EOMTECH KamT rans fur einige zekunden.
[Hardwarerezet]

o YWerbinden Sie COMT und COM2 des KOMTECH KomTrans mit den COM-Schnittstellen Thr
BRI |/ erbindungskabel siehe Abbildung)

Klicken Sie dann auf “erbindungzsuche und D atentransfer’.

Gekreuzt Buchze- Buchse
Apol Sub-D Kabel

1:1 Buchse-Stecker Spol
Sub-D Kabel

Bild 2 (Verbindungsmaglichkeiten)

zum Inhalt

Verbindungssuche und Datentransfetum inhait




Z2 KOMTECH KomTrans (RS232 Code Translator)

Seite 1
Erkennung, Schnittstellenparameter und Listen. ..

£ o o [T PCund KaomTrans verb, ber 22 B5232

Yerbindungzsuche und
D atentransfer

KOMTECH Gmb
Projektdaten: el Laden e oipeichern oﬁ o < Zuriick, Q_Veitf:l ¥

Bild 3 (Hauptfenster ohne Projektdaten)
Klicken Sie auf Button Verbindungssuche...

1. Verbindungstest und Datentransferzuriick
Klicken Sie auf diesen Button um die automéigsSuche zu starten.
KOMTECH KomTrans wird gesucht. Nach erfolgreiaoh=inden werden die Daten ausgelesen.

2. KomTrans mit zwei Rs232-Schnittstellen mit dem P@erbunden zuriick
Wenn Sie einen PC mit zwei RS232-Schnittstellentbas, konnen die KOMTECH KomTrans auch mit
diesen beiden verbinden.



Somit entféllt das umstecken zwischen COM1 @xM2 des KOMTECH KomTrans.
Setzen Sie den Haken wenn bei ihnen die Mokgithbesteht und Sie das mdchten.

3. Werkseinstellungenzuriick

KOMTECH KomTrans wird in den Auslieferungszustamasetzt.
Achtung:Wenn Sie KOMTECH KomTrans nur Giber eine Com-Schitatle mit dem PC verbunden haben,
mussen Sie dies fur beideMKE&CH KomTrans Com-Schnittstellen durchfuhren.

4. Neugzurick

Bei klick auf 'Neu' erstellen Sie ein neues Ftbjgorher nicht gespeicherte/libertragene Eingtekun
gehen verloren.

5. Laden zuriick

Hier laden Sie ein vorhandenes Projekt.
Aktuelle vorher nicht gespeicherte/tUbertragémestellungen gehen verloren.

6. Speichernzuriick
Speichert das aktuelle Projekt.

7. Projektbeschreibungzuriick
Fugt dem Projekt auch eine Projektbeschreibunguhinz

8. Weiter/ 9. ZurlcK zuriick
Weiter zur Seite 2 / Zuriick zur Startseite

10. Beendenuriick

Beendet das Programm.
Alle nicht gespeicherten Einstellungen und hidrher Ubertragenen Daten gehen verloren.

Mogliche Fehlerursache

Achtung: Nach erfolgreichen Finden des KOMTECH KomTrandllfesdieses nicht mehr von der PC-
Schnittstelle getrennt werden, bis das Programmdetevird.

zum Inhalt

Nach erfolgreicher Verbindungssuche und Datentransr

zum Inhalt




Z2 KOMTECH KomTrans (RS232 Code Translator)

Seite 1
Erkennung, Schnittstellenparameter und Listen. ..
£ [T PCund KaomTrans verb, ber 22 B5232
Yerbindungzsuche und
Datentransfer -

KOMTECH KomTrans COM1 KOMTECH KomTrans Kommandolisten beart

Baud 9600 - - R=-COk1 T
o I '—I = -:1 i zu erkennende Befehle an £
Parity INu:une j GG i co COMY
RX= V1
Handshake RTS/CTS ] ?
1 E
2 Tw-COM1 F
KEOMTECH KomTrans COMZ2 I:_r .&.USQEbEbEfEhlﬂ COM1 E
Baud [5G0 =] - 3
L Tx=COM 1
Parity IN':""E ;I o E
Handshake BRTS/CTS ]

KOMTECH GmbH -

Speichern f_’.' £ Zurlick o_'lﬂitﬂl b3

Projektdaten: Heu Laden

Bild 4 (Hauptfenster mit Projektdaten)

1. Com-Einstellungenzuriick

Jede der beiden Schnittstellen kann individuellfigamiert werden.
Folgende Parameter sind einstellbar:

Baudrate: 4800, 9600, 19200 und 38400 Baud

Paritat: None, Odd, Even, Mark und Space

Handshake: Aus und RTS/CTS

2. Listen Rx/Tx-COMZ1/2 zuriick

Liste Rx-COM 1: Liste mit zu erkennende Befehle an COM1
Liste Tx-COM 1: Ausgabebefehle COM1



Liste Tx-COM 2: Liste mit Ausgabebefehle COM2
Liste Rx-COM 2: Liste mit zu erkennende Befehle an COM2

3. Weiter

Zur Seite 2

zum Inhalt

Befehlslisten bearbeitenum inhai




W, Rx-COM 1

Bezchreibung: |p-amer Al

1 ASCI: Beamer fin o

HEX: 426561 6D ES 72 20 41 BE
Beschreibung: |g-amer Aus

2 ASCII: Beamer Aus
HEX: 4265 E1 BDEE 722041 7573
Beszchreibung: |Eingang WIEA

3 ASCH: Eingang WiEd
HEX: 45 B9 BE E7 B1 BE 67 20 5E 47 41
Beschreibung: IEir‘lgar‘lg Fhaz

4 asc [Eingana Fhas
HEX: |45 EIBE B7 61 BE 67 2046 6261 73
Beschreibung: IEingang Y

5 ASCII: |Eingang Y
HEX: |45 EIEE BV B1 BE B7 2059 43

Beschreibung: |-| E9

6 ASCII: [16:9

HEX: |31 36 34 39

Beschreibung: |4:3

ASCII: 4.3
7 |

HEX: |34 38 33
Beschreibung: I|nf,:, Eingang
8 ASCII: IInf-:u Eingang
HEX: |49 BE B GF 20 45 69 BE 57 61 GE 67

——

o W Azci-Test als Beschreibung Ubermehmen [EI:-:EEI-EI:-:FFj

Bild 5 (Befehlsliste)

1. Eingabetextfelderzuriick

Beschreibungsfeld zur Eingabe von max. 64 Zeiclezrddn Befehl beschreibt.
Befehlseingabe in ASCIl Max. 31 ASCII-Zeichen
Befehlseingabe in Hex. Max. 31 Hexzeichen 00-FF

2. Hexlistezuriick
Ruft die Hex/ASCII Zeichencode Tabelle auf



3. ASCII-Text als Beschreibungstexturiick
Bei Auswahl wird der ASCII-Text als Beschreibungitiommen

4. OK zuriick

Ubernimmt die Daten und schlie3t das Fenster.

zum Inhalt

Befehle verknupfen COM1 zum inhait

FEVKOMTECH KomTrans {(R5232 Code Translator)

Seite 2
Lizter werkniipfen... KomTrans COM 1 - COM 2

Rx-COM 1 Tx-COM 2

1T | — 1 5
KomTrane

1 ASCII:
HEX:

erkannter Befehl [Ax-COM1]:

Bezchreibung: |Beamer A

Auszsgabebefehl [Tx-COM2]:
b |EI1 - Beamer An G

|Beamer A

Ruckantwort [Tx-COM1]):

I42 B561 6D 65 7220 41 BE

b !EI1 - Beamer izt an

2 ASCII:

HEX:

erkannter Befehl [Rx-COM1]:

Auzgabebelehl [Tx-COM2]:

Beszchreibung: |Beamer Aus

b |EIE - Beamer Aus

|Beamer PE:

Ruckantwort [Tx-COM1]:

I42 B561 B0 ES 722041 7573

b !EIE - Beamer izt aus

3 ASCII:

HEX:

erkannter Befehl [Rx-COM1]:

Auzgabebelehl [Tx-COM2]:

Bezchreibung: |Eingang WIEA

» |03- Eingang VG

|Eingang Wiah

Ruckantwort [Tx-COM1]):

I45 B3 6E 67 61 BE 67 20 56 47 41

b |03-Eingang G aktiv

4 ASCIE

HEX:

erkannter Befehl [Rx-COM1]:

Ausgabebefehl [Tx-COM2]:

Beszchreibung: |Eingang FEAS

» |04- Eingang FEAS

|Eingang FBAS

Ruckantwort [Tx-COM1]):

145 B3 6E 67 61 BE 67 20 46 42 41 53

b |04-Eingang FBAS aktiv

Status Register o | T

_ehhage Statuz Heqister [RB

KOMTECH GmbH

Speichern |

< 2k | Weiter > G




Bild 6 (Befehlsverknupfung COM1)
1. Infofenster Listenverknipfung vom ausgewahlten R-COM1 Befehl zuriick

Rx-COM 1

Commandlist

Kein Befehl bei Rx-COML1 eingegeben

Rx-COM 1 _
Commandlist

o e

COM 1 * 1

KomTrane

Befehl bei Rx-COML1 eingegeben, aber keine Verknuphg zu einem
Befehl in der Liste Tx-COM2
Befehlsnummer wird angezeigt

Befehl eingegeben und Verknipfung zu einem Befehi der Liste Tx-
COM2
Befehlsnummer wird angezeigt

2. Infofenster Listenverknipfung Rx-COM1 und Tx-COM1 (Ruckantwort)

zurick

Rx-COM 1

Commandlist

Kein Befehl bei Rx-COML1 eingegeben



Befehl bei Rx-COML1 eingegeben, aber keine Verknuphg zu einem
Befehl in der Liste Tx-COM1
Befehlsnummer wird angezeigt

Rx-COM 1_

Commandlist

Tx-COM 1 _

Commandlist

Befehl bei Rx-COML1 eingegeben und Verknupfung zu eem Befehl in der
Liste Tx-COM1 (Ruckantwort)
Befehlsnummer wird angezeigt

Befehl bei Rx-COML1 eingegeben und Verknipfung Rickatwort tber
Abfrage Status-Register
Befehlsnummer wird angezeigt

3. Ansicht Textfenster Rx-COM1 zuriick

Beschreibungsfeld zur Eingabe von max. 64 Zeiderden Befehl beschreibt.
Befehlseingabe in ASCIl Max. 31 ASCII-Zeich
Befehlseingabe in Hex. Max. 31 Hexzeiche+&

4. Auswahl des Ausgabebefellriick

Hier kdnnen Sie den Ziel-Befehl auswéahlen

5. Ausgabeliste Tx-COM2 bearbeiterzuriick

6. Auswahl der Rickantwort zuriick
Abfrage Status Register oder Ausgabe einenigefen Riickantwort

7. Ausgabeliste Tx-COM1 bearbeitenzuriick



8. Status Register bearbeitegurick
Ruft das Status Register auf Status-Register festlegen

9. Abfrage Status Register (Ruckantwort) bearbeiteruriick

Ruft die Abfrage zum Status Register (Ruckantwauif) >Abfrage Status-Register (Rickantwort
COM1 und Antwort COM2)

10. Weiter zuriick
zur Seite 3

zum Inhalt

Befehle verkniupfen COM?2 zum inhait




Z2 KOMTECH KomTrans (RS232 Code Translator)

Seite 3
Ligten verknupfen... KomTrans COM 2> COM 1
Tx-COM 1 Rx-COM 2
Commandlist o
C - e
comt & 1 Af— 1 &= com2
Kom Trana Kom Tranm
erkannter Befehl [Rx-COM2):
Beschreibung:
sseheeibang: | oN Ausgabebefehl [Tx-COM1]:
1 ason [E ON e }!m - Beamer An
HEX: |42 20 4F 4E
erkannter Befehl [Rx-COM2):
Beschreibung:
SefeEEanat: OFF Ausgabebefehl [Tx-COM1]:
2 sson |E OFF }lnz - Beamer Aus
HEX: [42 20 4F 46 45
erkannter Befehl [Rx-COM2):
Beschreibung:
ssehisbung: |G Ausgabebefehl [Tx-COM1]:
3 ascn [ }lm -InVGA
HEX: |56 47 41
erkannter Befehl [Rx-COM2):
Beschreibung:
e Ausgabebefehl [Tx-COM1]:
4 o frc }lna-m\rc
HEX: |59 43
eﬁtatus Register T Ahhﬁatus Register
KOMTECH GmbH
Speichern f.' £ Zurlick Weiter > ﬁ

Bild 7 (Befehlsverknipfung COM2)

1. Infofenster Listeverknipfung Rx-COM2 und Tx-COM1 zuriick

Kein Befehl bei Rx-COM2 eingegeben



Rx-COM 2 _

Commandlist

1"

Befehl bei Rx-COM2eingegeben, aber keine Verknupfumnzu einem Befehl
in der Liste Tx-COM1
Befehlsnummer wird angezeigt

Tx-COM 1 Rx-COM 2 _
Commandlist : Commandlist
@ > s
com1 ¢ 1 — 1 4+ comz
Kom Trane KomTrane

Befehl bei Rx-COM2 eingegeben und Verknipfung zu eem Befehl in der
Liste Tx-COM2
Befehlsnummer wird angezeigt

Befehl bei Rx-COM2 eingegeben und Verknipfung tibeAbfrage Status-
Register
Befehlsnummer wird angezeigt

2. Ansicht Textfenster Rx-COM2zuriick

Beschreibungsfeld zur Eingabe von max. 64 Zeideerden Befehl beschreibt.
Befehlseingabe in ASCIl Max. 31 ASCII-Zeéch
Befehlseingabe in Hex. Max. 31 Hexzeiche+&

3. Auswahl des Ausgabebefellriick

Hier kdnnen Sie den Tx-COM1-Befehl auswahlen

4. Ausgabeliste Tx-COML1 bearbeiteruriick
Ruft die Tx-COML1 Liste auf zum bearbeiten

5. Status Register bearbeitegurick
Ruft das Status Register auf Status-Register festlegen

6. Abfrage Status Register (Tx-COM1) bearbeitenuriick
Ruft die Abfrage zum Status Register (Tx-COM@j >Abfrage Status-Register (Riuckantwort COM1
und Antwort COM2)




7. Weiter zuriick
zur Seite 4

zum Inhalt

Ubertraqung der Daten zu KOMTECH KomTrans zum inhat

Z2 KOMTECH KomTrans (RS232 Code Translator) |

Seite 4
Ubertragung... K.omT ranz

KOMTECH KomTrans COM ?77?
# @

Daten ubertragen nach KomTrans

[ Mur Portpararmeter Lbertragen o

[ PCund KomTrans verbunden uber 22 B5232

v Autozave nach senden der Daten

Autozave-Ordner

KOMTECH GmbH -

ﬁichern | f.' | £ Zurlick | ‘!fang >

Bild 8 (Ubertragung)



1. Datenlbertragenzuriick
Daten Ubertragen nach KOMTECH KomTrans

2. Optionenzuriick

1. Nur Portparameter Ubertragen (Baudrate, PaHtitdshake)
2. PC und KOMTECH KomTrans verbunden tUbegiZrS232-Schnittstellen
3. Autosave-Datei nach der Ubertragung kestéwichtig weil die Beschreibungen zu den Beéghhicht
im KOMTECH KomTrans gespeichert werden)

3. Speichernzuriick
speichert die Projektdaten

4. Anfang zuriick
zur Seite Hauptfenster

zum Inhalt

Status-Reqister bearbeitenum inhait




. Status Register bearbeiten

=i 2
i . 9 oo F e e o
SEigi., BEiiizayg
AR e s s 2 B R X XK R R KX
Rx-COM1 1 2 3 4 5 B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 25 3
Beamer An 1 --
Beamer Sus 2|-- IEEREES
Eingang %G 3 N | |
Eingang Fhaz 4 |
Eingang % C 5
16:9 B |
43 7 B
Info Eingang g
Imfo Beamer g
Format 7 10
A 1| Y
12
13 '
O -
15
i &
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
20
29
an
ek
32
Standard Rx-COM1: 4. Eingang Fbas Tx-COM1: 18. Q Io
M eutral :
Bild 9

1. Feld Status-Registeturiick
Ubersicht gesetzten Stati

2. Beschreibung Rx-COM1zuriick
Befehlsbeschreibungen Rx-COM1

3. Beschreibung Tx-COM1zuriick
Befehlsbeschreibungen Tx-COM1

4. Info ausgewahlte Verknipfung Rx-COM1 und Tx-COM21 zuriick



5. Auswahl Statusbearbeitungurick

neutral = neutral
= setzen
|6schen = l6schen

Mehrfachauswahl

R e R, o e e

6. ToolTip zuriick

Schaltet die ToolTipText-Information an odes

7. OK zuriick

Ubernimmt die Daten und schlieRt das Fenste

zum Inhalt



Abfrage Status-Reqgister (Ruckantwort COM1) zum inhait

i, Abfrage Status Register Riickantwort COM1

z5 2
i . N - A S
SEE%%?—@ EIEIEIEIEIéISIEIo
Bad ez @ @8 X g g x &
Rx-COM1 1 2 3 4 5 B 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 417 186 19 20 1 22 23 24 25 25 27 28 2
Beamer &n 1 _—|
Beamer Aus 2
Eingang V&8 3
Eingang Fhas 4
Eingang % C =
169 =
4:3 7
Infa Eingang : NN
Irfn Biesmet o IR
Fortmat 7 10 ==
AUz 11
12
13
14
15

LA
=~ m

L S o TR T Y S T T R o o o I L s
—= O W o~ Mmoo & oWk = O oo

32

Bx-COM1: 16. Q T#-COM1: 13. Tx_RBxl Io
Avhage: [ nein m S e
[~ ToolTig

Bild 10

1. Feld Status-Registeturiick

Ubersicht gesetzten Stati

2. Beschreibung Rx-COM1zuriick
Befehlsbeschreibungen Rx-COM1



3. Beschreibung Tx-COM1zuriick
Befehlsbeschreibungen Tx-COM1

4. Info ausgewahlte Verknipfung Rx-COM1 und Tx-COM1zuriick

5. Auswahl Abfragezuriick

nein = Keine Abfrage
ja = Abfrage

Mehrfachauswahl

1
2
3
4
5 :
5 .-
T
L=
B

ild 10.1

1
2
3
4
5
(o]
T
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B

ild 10.2

1

2
3
4
5
=
7
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ild 10.3

1

2

3

4

3

5 N
i S
B

ild 10.4

6. Status Register anzeigefuriick



"Status Register anzeigen" ist eine Ansiclgsiming zwischen Status-Register und Abfrage-Status-
Register

7. ToolTip zuriick
Schaltet die ToolTipText-Information an oder aus

8. OK zuriick

Ubernimmt die Daten und schlieRt das Fenster

zum Inhalt

Abfrage Status-Reqister (Tx-COMZI1 yum inhat




i, Abfrage Status Register COM2

=
e m MomoEo|e |
G SR~ S O O
Rx-COM2 1 2 3 4 5 B 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 25 -
B oM 1] |
B OFF 2
WG, 3
YT 4
16 5
4 G
Beamer Ok i --
g
g
10
11
12
13
14

L ey
o h

L I e o o R L o e
= O W m -~ @ h & b = O o0

L
]

[ ToolTip

Bild 11

1. Feld Status-Reqistekuriick

Ubersicht gesetzten Stati

2. Beschreibung Rx-COM1zuriick
Befehlsbeschreibungen Rx-COM1

3. Beschreibung Tx-COM1zuriick
Befehlsbeschreibungen Rx-COM1

4. Info ausgewahlte Verknupfung Rx-COM1 und Tx-COM1 zuriick




5. Auswah! Abfragezuriick
nein = Keine Abfrage
ja_= Abfrage
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6. Status Register anzeigefuriick

"Status Register anzeigen" ist eine Ansichgsining zwischen Status-Register und Abfrage-Status-
Register

7. ToolTip zuriick

Schaltet die ToolTipText-Information an oder aus

8. OK zuriick

Ubernimmt die Daten und schlieRt das Fenster
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Technische Daterrum inhalt

Schnittstelle: COM 1 Steckverbinder: SUB-D 9 pol. B uchse

Belegung:

Pin1: n.c.

Pin2: Tx

Pin 3: Rx

Pin 4: DSR/DTR mit Pin 6 verbunden
Pin 5: Ground

Pin 6: DSR/DTR mit Pin 4 verbunden
Pin7: CTS

Pin8: RTS

Pin9: n.c.

Schnittstelle: COM 2 Steckverbinder: SUB-D 9 pol. S tecker ( PC)

Belegung:

Pin 1. n.c. / MIDI-Out (220R) ????

Pin 2: Rx

Pin3: Tx

Pin 4: DSR/DTR mit Pin 6 verbunden
Pin 5: Ground

Pin 6: DSR/DTR mit Pin 4 verbunden
Pin7: RTS

Pin8: CTS

Pin9: n.c.

Betriebsspannung:  Externes Netzteil , 7-16V DC / 10mA
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MoOgliche Fehlerursachezum inhait

Bei der Programmierung:

COM1 bzw. COM2 vom KOMTECH KomTrans nicht mit der@ Rerbunden.
KOMTECH KomTrans nicht im Programmiermodus (Schadietzen).
KOMTECH KomTrans ohne Stromversorgung

Falsche oder schlechte Kabelverbindung (NormalfNadiem).
PC-Schnittstelle von einem anderen Programm getffne

Sollte dies alles nicht helfen: Starten Sie ihrénrfeu.

Im Run-Modus:
Gerat erkennt scheinbar die Befehle nicht >> pri8e Ihre Befehle und Verknipfungen
>> KOMTECH KomTrans nicht Run-
Modus (Schalter setzen).
>> Falsche oder schlechabédverbindung
(Normal/Nullmodem)
>> KOMTECH KomTrans oder
angeschlossenes Gerat ohne Stromversorgung

zum Inhalt
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